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MANUAL TECNICO FBR 17/1070

Telha Transltcida Ondulada 17 mm - Largura util 1064 mm (uma onda) / 988 mm (duas ondas)

1064 mm (Largura util)

1
‘ 1110 mm (Largura total) ’

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS COEFICIENTE TERMICO PASSAGEM DE LUZ FATOR SOLAR G

Espessura* Peso Peso Vo max. Branca Branca
P Unitario B entre U= W/m2 K . Prismatica  Incolor . Prismatica  Incolor

(mm) (kg/m?) . Leitosa Leitosa

(kg/m) apoios (m)

0,80 1,38 1,24 1,20 4,40 53,28% 70,10% 88,00% 57,79% 59,99% 81,75%
1,00 1,73 1,55 1,40 4,40 52,82% 69,50% 87,25% 57,30% 58,55% 81,05%
1,20 2,07 1,86 1,40 4,40 51,40% 67,63% 84,90% 55,75% 57,37% 78,87%
1,50 2,59 2,33 1,60 4,40 50,37% 65,27% 83,20% 54,64% 56,20% 77,29%
2,00 3,46 3,11 1,80 4,40 46,20% 60,10% 81,60% 53,59% 55,10% 75,80%

* Outras espessuras: sob consulta.

e Densidade utilizada 1,35 kg/m3 para calculo do peso tedrico;

¢ V3o maximo entre apoio, calculado considerando telha translicida em conjunto com telha metalica com carga
maxima 60 kg/m? com flecha maxima de L/120 (Somente para telhas com espessura maior que 0,80 mm);

e Ensaios do valor U conforme ASTM C518, efetuados pelo LabEEE da Universidade Federal de Santa Catarina;

e Transmissdo de luz visivel conforme ASTM E903, ensaio efetuado em laboratério na Planefibra;

e Fator solar G, conforme ISO 9050 / ASTM E903, efetuado pelo LabEEE da Universidade Federal de Santa Catarina;

e Inclinagdo minima indicada = 10%.

GARANTIA PLANEFIBRA

& A qualidade do produto esta vinculada ao seu correto manuseio e principalmente a
sua CORRETA INSTALACAO. Siga as orientacdes contidas neste manual, tendo assim a
GARANTIA do produto preservada.
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INSTALAGAO / FIXACAO

Aplicagao da telha translicida

Deixar espagamento de acordo com projeto e
medidas da telha translucida, espaco de 1064 mm
de drea til para sobreposicdo de uma onda e
988 mm para sobreposi¢cdo de duas ondas.

Para fixacdo da telha translicida sdo utilizados

dois principais modos no mercado:

A fixagdao na onda baixa, um modo mais econdmico, pois utiliza menos acessorios e menor tempo
de instalagao.

O modo indicado pela Planefibra, a fixagao na onda alta, traz mais vantagens para obra, aumenta
a durabilidade do telhado, garante melhor assentamento das telhas, melhor estanqueidade e
maior resisténcia contra ventos fortes.

e As bordas da telha transltcida devem sobrepor a telha metalica no
& recobrimento longitudinal.
e Nao pisar diretamente na telha, utilize tdbuas como apoio.

Parafuso de Costura

Parafuso de Fixagdo

W Fixacdo da telha na onda baixa l i l l

Para fixacdo na onda baixa utilizar 4 parafusos %

na largura da telha a cada ter¢a, na fixacao

longitudinal utilizar parafusos de costura a
cada 500 mm.

Parafuso de Fixagdo Parafuso de Costura
PB 10-16x3/4” PB 1/4 - 14x7/8”
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iWX Fixacao da telha na onda alta

Para fixacdo na onda alta utilizar 4 parafusos com
calgo e goiva na largura da telha a cada terga, na J ) J J

fixagdo longitudinal utilizar parafusos de costura M

a cada 500 mm.

\‘“‘o-;; Z
Parafuso de Costura Parafuso de Fixagao Goiva de Fixac3o Calgo para Telha
PB 1/4 - 14x7/8” PB 12 - 14x1.1/2” Ondulada

%W Fixacdo de telha simples em telhado térmico

Para aplicacdo em telhado térmico, onde i :i’-.‘

houver transpasse de telha translicida com ' '\;
telha metalica, utilize calgo/base para s frcd
compensar a altura do isolante térmico.

Para fixacdo na onda baixa ou alta, utilizar

mesmo padrdo descrito acima Parafuso de Costura

(1. Aplicacdo de telha padrao).

A 0 s

Parafuso de Fixagdo

| | I l

Calco / Base

B Aplicacdo dos fixadores

e Aplicar fixador perpendicular a telha.

e Recomenda-se uso de parafusadeira com limitador
de profundidade e rotagdo maxima de 2.500 RPM. INSUFICIENTE EXCESSIVO CORRETO

e Limpar a limalha proveniente de aplicacao.
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Fita de Vedagao

Para recobrimento transversal sobrepor a telha
com minimo de 300 mm, aplicar fita de vedagdo

Para recobrimento longitudinal recomenda-se na extremidade evitando a entrada de sujeira e
aplicar fita de vedacdo, fixar parafuso de garantindo estanqueidade, utilizar parafuso de
costura a cada 500 mm. Costura nas extremidades.

Balanco

Para beirais onde haja balanco da telha, deve-se
seguir a distancia maxima recomendada

na tabela abaixo, (considerando telha de fibra
em conjunto com telha metdlica), evitando
gue se torne uma area fragil.

2,00

1,50

ESPESSURA (mm) EEeR:N] 1,00 1,20
BALANCO (mm) 200 250 300 370 460 Balango
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B Aplicacao de telha translucida em fechamento lateral

Para aplicacdo em fechamento lateral, sobrepor
uma onda e utilizar telha translicida com
espessura minima de 1,2 mm, distanciamento de
terca com mdaximo de 1,5 metros. i sastasonay

B Telha translicida entre telhas metalicas

Aplicar as telhas metalicas sobrepondo a telha Telha transltcida

translucida, para fixacdo utilizar padrao
descrito acima (1. Aplicacdo de telha
padrdo — fixacdo na onda baixa). Telha metalica

WM Telha translucida continua

Aplicar a telha translicida com a aba Telha translicida

sobrepondo a telha posterior, o sentido de
montagem deve ser oposto ao sentido dos

ventos predominantes da regido, para fixacao Sentido da montagem
utilizar padrdo descrito acima (1. Aplicagdo de Sentido dos ventos predominantes

telha padrdo — fixacdo na onda baixa).
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n Acessorios

%8 Cumeeira lisa dentada 600 mm
Comprimento padrdo 1.100 mm
Espessura padrdao 1,50 mm

Adaptavel para qualquer grau de inclinagao do telhado.

Para fixacao, utilizar 4 parafusos de costura na onda
alta, com 200 mm de distancia.
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NOSSOS PRODUTOS

g = "‘- < = % 1 '

TELHAS DOMUS CONTINUO TRANSLUCIDAS

TRANSLUCIDA ® PARA COBERTURAS
SLUCIDAS TERMOPLAN JIPADAS

TELHA/BANDEJA
EM PRFV PARA

COMPOR TELHA

TERMOACUSTICA

TELHAS
RESISTENTES
A CORROSAO

SISTEMA DE TELHAS PARA SINALIZACAO
VENTILAGAO / PERGOLADOS VERTICAL
VENEZIANAS VIARIA

RESISTENTE
AS CHAMAS #RC
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(47) 3203-4700 . comercial@planefibra.com.br
Av. dos Imigrantes, 1770 . Bairro Brasilia . CEP 89282-685
Sdo Bento do Sul . SC
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